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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchflihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteit.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemelne bauaufswhthche Zulassung W|rd W|derruﬂ|ch erteilt. Dle Be,§tl,mmungen der
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung des d&mmschicht-
bildenden Baustoffs, "ZZ - Brandschutzkautschuk” genannt, und seine Verwendung fir
Bauteile und Sonderbauteile, an die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes
gestellt werden und bei denen er fir die Einstufung der Bauteile in eine Feuerwider-
standsklasse nach DIN 4102 erforderlich ist.

Die Wirkungsweise des Baustoffs beruht auf der Bildung eines warmedammenden
Schaums im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Offnungen werden durch den sich

bildenden Schaum ausgefiillt. Der Baustoff entwickelt dabei keinen nennenswerten Bléh-
druck.

Der dammschichtbildende Baustoff "ZZ - Brandschutzkautschuk” ist ein normalentflamm-
barer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B2)' nach DIN 4102-1 - Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Priifungen -.

"ZZ - Brandschutzkautschuk" ist ein plastischer, selbstklebender, in Form von Streifen,
Matten, und Profilen hergestellter Baustoff in den Farbtdnen rot, schwarz, braun, gelb
oder grau, der unter Hitzeeinwirkung aufschaumt und der im Wesentlichen aus bléhfahi-
gen Substanzen und Bindemittel besteht. Zuschnitte sind zulédssig. Der Baustoff
"ZZ - Brandschutzkautschuk" kann mit einem Glasfasergewebe? verstarkt werden.

Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur fir solche Anwendungsfélle, bei denen
im Brandfall der Warmedurchtritt durch Fugen und Offnungen zwischen oder im Innern
von werksméaRig vorgefertigten Elementen feuerwiderstandsfahiger Bauteile und Sonder-
bauteile durch das Aufschdumen des Baustoffs behindert werden soll.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht fur die groR¥flachige Verwendung des
Baustoffs als ddmmschichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberflaiche von Stahl-
bauteilen zur Erhohung der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile.

Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedurfen Bauteile und Son-
derbauteile, in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis ihrer Feuerwider-
standsklasse eines aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses oder einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (je nach Bauprodukt). Die in diesen Nachweisen enthaltenen
Konstruktionseinzelheiten beziglich der Verwendung des Baustoffs sind zu beachten
(z. B. bezliglich der erforderlichen Mengen und Mindestdicken).

Der Baustoff "ZZ - Brandschutzkautschuk” darf standiger, unmittelbarer Nésse
(z. B. nichtabtrocknendes Schwitzwasser) sowie unmittelbaren Witterungseinflissen— wie
insbesondere Schlagregen, Frost-Tauwechsel, UV-Strahlung — nicht ausgesetzt werden.
Sofern der Baustoff speziellen Beanspruchungen durch Ldsemittel ausgesetzt werden
soll, sind zuséatzliche Nachweise erforderlich.

Die Verwendbarkeit des Baustoffs auf Aluminiumblech, Stahlblech und verzinktem Blech
sowie in Bereichen, in denen der Baustoff einer Beanspruchung durch gasférmige Chemi-
kallen wie z, B. Dampfe konzentrlerter Salzsaure oder konzentrierter AmmonlumhydrOX|d-

sen.
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Zusammensetzung beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

"ZZ - Brandschutzkautschuk™ ist ein plastischer, selbstklebender, in Form von Streifen,
Matten, und Profilen hergestellter Baustoff in den Farbtonen rot, schwarz, braun, gelb
oder grau, der unter Hitzeeinwirkung aufschdumt und der im Wesentlichen aus blahfahi-
gen Substanzen und Bindemittel bestehen muss. Der Baustoff "ZZ - Brandschutz-
kautschuk" kann mit einem Glasfasergewebe? verstérkt werden.

Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik, Berlin, hinterlegte Zusammensetzung ist
einzuhalten.

Bei den Eigenschaften des Baustoffs missen im Lieferzustand folgende Werte - geprift
nach den "Zulassungsgrundsatzen fir ddmmschichtbildende Baustoffe" des Deutschen
Instituts fiir Bautechnik, Berlin - eingehalten werden:

~ Dichte: 1350 kg/m* + 10 %
— Gehalt an nichtfliichtigen Anteilen: 96,0 %= GnfA = 100 %

(gepruft bei 105 °C Uber 3 Stunden)
— Masseverlust durch Erhitzen: 44,0 % < MVdE < 54,0 %

(gepruft bei 450 °C Uber 25 Minuten)
— Schaumfaktor: 6,0fach bis 9,0fach3

(geprift an ca.2mm dicken Proben bei
450 °C (iber 25 Minuten mit Auflast?)

4,5fach bis 6,0fach3
(geprift an ca. 10 mm dicken Proben bei
450 °C Uber 25 Minuten mit Auflast*)

"ZZ - Brandschutzkautschuk” muss die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B2) erfillen.

Zum Nachweis, dass die Eigenschaften des Baustoffs durch Alterung nicht beeintrachtigt
werden, sind Alterungspriifungen an Proben, die 2, 5 und 10 Jahre ausgelagert wurden,
durchzufiihren. Die Ergebnisse diirfen von den bei den Zulassungspriifungen festgestell-
ten Werten nicht wesentlich abweichen.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung des Baustoffs sind die Bestimmungen von Abschnitt2.1 einzuhalten.
Kennzeichnung

Die Verpackung des Baustoffs muss vom Hersteller des Baustoffs mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lan-
der gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Jede Verpackungseinheit des Baustoffs muss mit einem Aufdruck o
sehen sein, der folgende Angaben enthalten muss:

— "ZZ - Brandschutzkautschuk", ggf. Farbton g
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit i

— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-19.11-1765

— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk

21821.06

Auswertung beruht auf dem statistischen Modell der Zuiassungsgrundsétze
Verfahren beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt
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— Herstellungsjahr
— Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102-B2)

Ubereinstimmungsnachweis
Aligemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Baustoffs "ZZ - Brandschutzkautschuk" mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Her-
stellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmaRigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer
Erstpriifung des Baustoffs nach MaRRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Baustoffs eine
hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des Lan-
des, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fir
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolile

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll min-
destens die in der "Richtlinie fir die Uberwachung der Herstellung von dammschichtbil-
denden Baustoffen" - in der jeweils geltenden Fassung - aufgefiihrten MaRnahmen ein-
schlieRen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Hersteliung und der Prufung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den An-
forderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Uibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduberwa-
chung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Fur die Durchfiih-
rung der Uberwachung ist die "Richtlinie fir die Uberwachung der Herstellu,n O amm-
schichtbildenden Baustoffen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik in jewei

den Fassung maflgebend.
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