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1 Auftrag und Anlass

Mit Schreiben vom 26.02.2021 wurde die IBB GmbH, Grol3 Schwiilper, durch die Karl Zimmermann
GmbH, Koln, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zur Bewertung des Brandverhalten von
Ringspaltverschliissen bei Rohrdurchfihrungen (brennbare und nichtbrennbare Rohrleitungen) und
Kabeldurchfihrungen durch feuerwiderstandsfahige Decken und Wénde in Anlehnung an die Muster-
Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinie — MLAR) in der Fassung Februar 2015, Redaktionsstand 05.04.2016, mit dem
dammschichtbildenden Baustoff "ZZ 300" bzw. "ZZ 333" gemalR allgemeiner bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-19.11-1600 [1] oder "ZZ 330" gemaf allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-
19.11-1599 [2] im Hinblick auf die Verhinderung der Weiterleitung von Feuer und Rauch (iber eine

Mindestfeuerwiderstandsdauer von 30, 60 bzw. 90 Minuten zu erarbeiten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird erforderlich, da fiir die konstruktive Ausfilhrung des vg.
Brandschutzverschlusses von einzeln durch brandschutztechnisch klassifizierte Wande und Decken
gefiihrte brennbare bzw. nichtbrennbare Rohrleitungen sowie elektrischen Leitungen kein allgemeiner
bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis vorliegt bzw. die konstruktive Ausbildung hiervon

abweicht.

2 Brandschutztechnische Anforderungen

Laut Angaben des Auftraggebers sollen durch die Anwendung des ddmmschichtbildenden Baustoffs
"ZZ 300" bzw. "ZZ 333" gemal allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1600 [1] oder "ZZ
330" gemal allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1599 [2] zum brandschutz-
technischen Verschluss der Ringspalte einzelner Rohrdurchfiihrungen (brennbare und nichtbrennbare
Rohrleitungen) und Kabeldurchfiihrungen durch Wénde und Decken, an die brandschutztechnische
Anforderungen im Hinblick auf den Raumabschluss und den Feuerwiderstand gestellt werden, die
angegebene brandschutztechnische Klassifizierung gemaf technischer Regel A 2.2.1.2 der Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) in der Fassung Januar 2020 nicht

verloren gehen.

Diese gutachterliche Stellungnahme. gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir die

Abdichtungen gliltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung bzw. den

Statik, Elektrotechnik, Luftungstechnik o. a.
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Das brandschutztechnische Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen

Stellungnahme.

3 Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme
Die gutachterliche Stellungnahme fiir den Brandschutzverschluss basiert auf Grundlage

[1] der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1600 beziiglich dédmmschicht-
bildender Baustoffe ,ZZ- Brandschutzmasse BDS-N*, ,ZZ 300%, ,ZZ-Masse NE*, ,ZZ 333" und
«ZZ-Brandschutzkitt BDS-N“ vom 02.05.2020, ausgestellt auf die ZZ Brandschutz GmbH &
Co.KG, Kdln,

[2] der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1599 beziliglich dammschicht-
bildender Baustoffe ,ZZ-Brandschutzschaum BDS-N“ Variante A, ,ZZ-Brandschutzschaum
BDS-N* Variante B, ,ZZ-Brandschutzschaum BDS-N“ Variante C, ,ZZ-Brandschutzschaum
BDS-N* Variante D, ,ZZ-Brandschutzschaum BDS-N“ Variante E, ,ZZ-Brandschutzschaum
BDS-N* Variante F, ,ZZ-Brandschutzschaum 2K NE*, ,ZZ 10-A“, ,ZZ 10-B“, ,ZZ 10-C¢,
Z2Z10-D*, ,ZZ 10-E*, ZZ 10-F* und ,ZZ 330" vom 02.05.2020, ausgestellt auf die ZZ Brandschutz
GmbH & Co.KG, Kdln,

[3] der Musterbauordnung — MBO, Fassung 2002-11, zuletzt gedndert am 22.02.2019

[4] der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2020-01
vom 19.01.2021,

[5] der Muster-Richtlinie Giber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie — MLAR), Fassung 2015-02 mit Redaktionsstand 05.04.2016,

[6] der DIN 4102-17:2017-12; Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Schmelzpunkt von
Mineralwolle-Dammstoffen, Begriffe, Anforderungen, Priifung

[7] der Konstruktionszeichnungen in den zugehdrigen Anlagen 1 bis 6 dieser gutachterlichen
Stellungnahme.
Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen des Verfassers
dieser gutachterlichen Stellungnahme an Abdichtungsmalnahmen in die brandschutztechnische
Beurteilung mit ein. Die Uber 30-jahrige Berufserfahrung wurde durch den Verfasser dieser
gutachterlichen Stellungnahme u. a. im Rahmen der leitenden Tatigkeiten bei anerkannten

Prifanstalten gewonnen.

4 Beschreibung der Konstruktionen
4.1 Ausbildung des Brandschutzverschlusses mit dimmschichtbildenden Baustoffen

Die Beschreibung der Konstruktion basiert auf den Angaben des Auftraggebers. Nachfolgend werden

nur die in brandschutztechnischer Hinsicht wichtigen Details beschrieben.

Laut Angaben des Auftraggebers soll der Verschluss der umlaufend verbhebene,n Gg‘r;aumgen»ZW|schen
den Leitungen und dem umgebenden Bauteil (Ringspalt) bei elnzelpen W hrdur%hfﬂhrungen
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(brennbare und nichtbrennbare Robhrleitungen) und Kabeldurchfihrungen  durch
feuerwiderstandsféhige Wénde und Decken in Anlehnung an die Muster-Richtlinie Gber
brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie —
MLAR) in der Fassung Februar 2015 ausgefiihrt werden.

Laut Angaben des Auftraggebers sind die nachfolgenden Abweichungen zur MLAR bzw.
konkretisierten Ausfiihrungsempfehlungen des Kommentars zur MLAR vorhanden:

e Der Raum zwischen den Leitungen und dem umgebenden Bauteil (Ringspalt) mit einer Breite t
< 15 mm wird, wie auf den Anlagen 1, 3 und 5 beschrieben und dargestellt, in einer Filltiefe d1
2 30 mm bei feuerhemmenden Bauteilen bzw. 35 mm bei hochfeuerhemmenden Bauteilen bzw.
40 mm bei feuerbestandigen Bauteilen umlaufend dicht mit dem im Brandfall aufschiumenden
Baustoff "ZZ 300" bzw. "ZZ 333" geméR [1] oder "ZZ 330" gemaR [2] verschlossen.

e Der Raum zwischen den Leitungen und dem umgebenden Bauteil (Ringspalt) mit einer Breite
15 mm < t < 50 mm wird, wie auf den Anlagen 2, 4 und 6 beschrieben und dargestellt, in einer
Filltiefe d1 2 30 mm bei feuerhemmenden Bauteilen bzw. 35 mm bei hochfeuerhemmenden
Bauteilen bzw. 40 mm bei feuerbesténdigen Bauteilen umlaufend dicht mit einer Mineralwolle
(nichtbrennbar gemaR technischer Regel A 2.2.1.2 der MVV TB, Schmelzpunkt =2 1000 °C nach
DIN 4102-17) in Verbindung mit dem im Brandfall aufschdumenden Baustoff "ZZ 300" bzw. "ZZ
333" gemaR [1] bzw. "ZZ 330" gemaR [2].

» Es dirfen zusatzlich einzelne dichtgepackte Kabelbiindel mit einem AuRendurchmesser von
@ax s 32 mm durch feuerwiderstandsfahige Wande und Decken gefuhrt und der verbliebene
Ringspalt in Abhangigkeit der Spaltbreite umlaufend dicht wie vg. beschrieben verschlossen
werden.

e Bei der Durchfiihrung von einzelnen nichtbrennbaren Rohrleitungsanlagen als offene Systeme
dirfen nichtbrennbare Anschluss- bzw. Schleppleitungen oberhalb und unterhalb von
feuerwiderstandsfahigen Decken ohne Materialwechsel angeschlossen werden; nach 500 mm
ist oberhalb der Decken ein Ubergang auf brennbare Anschluss- bzw. Schleppleitungen
moglich, wenn diese nicht {iber Dach entliiftet sind; unterhalb der Decken ist ein
Materialwechsel nur bei kurzen abschottenden Ubergangsstiicken gemaR Ver- und
Anwendbarkeitsnachweis zum Anschluss von brandschutztechnisch  klassifizierten
Bodenablaufen moglich.

e Einzeln durch feuerwiderstandsfiahige Wande und Decken gefiihrte Elektro-Installationsrohre
mit einem AuRendurchmesser von @as < 32 mm sind an den stirnseitigen Offnungen mit
Mineralwolle (Rohdichtez 90 kg/m?®) lose zu verstopfen: zur Sicherung der losen
Mineralwollstopfung kann eine zusatzliche Beschichtung mit dem im Brandfall aufschiaumenden
Baustoff "ZZ 300" bzw. "ZZ 333" gemaR [1] oder "ZZ 330" gemaR [2].

» Es dirfen einzelne Rohrdurchfiihrungen (brennbare und nichtbrennbare Rohrleitungen) und
Kabeldurchflihrungen durch feuerwiderstandsfihige Schachtwande durchgefiihrt werden, wenn
das BauteildickenmaR im Bereich der Leitungsdurchdringung d = 80 mm bei feuerbestandigen
Wanden, d 2 70 mm bei hochfeuerhemmenden Wanden bzw. d = 60 mm bei feuerhemmenden
Wanden betragt; Schachtwdnde mit geringeren Wanddicken diirfen im Bereich der
Leitungsdurchfiihrung mit nichtbrennbaren Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-

—

Platten) auf das erforderliche MindestmaR aufgedoppelt werden. o e e,
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Auf eine weitere Beschreibung der vg. Abweichungen bzw. Ausfihrungsempfehlungen wird verzichtet

und auf die Anlagen 1 bis 6 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme verwiesen.

4.2 Randbedingungen der Ausbildung des Brandschutzverschlusses mit dammschicht-
bildenden Baustoffen

Die vg. konstruktive Ausflihrung des Brandschutzverschlusses ist in Anlehnung der MLAR zulassig fur:

e Einzelne Rohrleitungen mit/ ohne Dammung fiir nichtbrennbare Medien und belegte bzw.
unbelegte Installationsrohre fiir elektrische Leitungen mit einem Aufendurchmesser von @as <
32 mm aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder Glas

¢ Einzelne nichtbrennbare Rohrleitungen mit/ ohne DAmmung — ausgenommen Aluminium und
Glas — mit einem Auflendurchmesser von @an< 160 mm (auch zzgl. einer Beschichtung aus
brennbaren Baustoffen bis zu 2 mm Dicke)

e Die ggfs. vorhandene Dammung besteht im Bereich der Leitungsdurchfiihrung aus
nichtbrennbaren Baustoffen mit einer Schmelztemperatur 2 1000 °C nach DIN 4102-17, auch
ggfs. mit einer Umhdillung aus brennbaren Baustoffen bis 0,5 mm Dicke

e Bei einzelnen Rohrleitungen mit Dammungen aus brennbaren Baustoffen auRerhalb der
Durchfiihrung ist eine durchgehende, liber die gesamte Lénge der brennbaren Rohrddmmung
verlaufende Umhiillung aus Stahlblech oder beidseitig der Durchfiihrung auf eine Lange von
jeweils 500 mm eine Da&mmung aus nichtbrennbaren Baustoffen anzuordnen

e Einzelne elektrische Leitungen

e Einzelne dichtgepackte Kabelbiindel mit einem AuRendurchmesser von @ak s 32 mm, auch
Aullendurchmesser von @ak = 50 mm moglich, wenn gemal MLAR, Abschnitt 4.2a durch
feuerhemmende Wande — ausgenommen solche notwendigeren Treppenrdume und Rdume
zwischen notwendigen Treppenrdumen und den Ausgangen ins Freie — geflihrt

Far die vg. konstruktive Ausfiihrung des Brandschutzverschlusses ist dabei weiterhin zu beachten:

e Einhaltung der Abstandsregelungen fiir einzelne Rohrleitungen ohne Dammung untereinander
bzw. der Rohrleitungen ohne Dammung zu elektrischen Leitungen gemafl MLAR, Abschnitt
4.3.1:

o Zwischen nichtbrennbaren Rohrleitungen bzw. zwischen elektrischen Leitungen betragt
der lichte Abstand untereinander mindestens dem einfachen des gréferen Leitungs-
bzw. Bindeldurchmessers (a =2 @anmax bzw. a 2 @ak max)

o Zwischen brennbaren Rohren betragt der lichte Abstand untereinander mindestens dem
finffachen des gréReren Leitungsdurchmessers (a = 5x @a g max)

o Zwischen einem nichtbrennbaren Rohr bzw. einer elektrischen Leitung bzw. einem
Kabelbundel und einem brennbaren Rohr betragt der lichte Abstand mindestens dem
groBeren der sich aus der Art und dem Durchmesser der jeweiligen Leitungen
ergebenden Abstandsmale (a = MAX(1x @an; 1x Dak; 5x Dag))

e Der lichte Abstand von einzelnen Rohrleitungen mit D&mmung untereinander- bzw. der
Rohrleitungen mit Dammung zu Rohrleitungen ohne Dammung bzw. ,eievj( Scher'l ’l@‘tungen
gemessen von der Dammschichtoberflache im Bereich der Durchfuhru{ng etragt a >'50 mm
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e Der lichte Abstand von einzelnen Rohrdurchfiihrungen (brennbare und nichtbrennbare
Rohrleitungen) und Kabeldurchfihrungen 2zu anderen Offnungsverschliissen bzw.
Durchfihrungen, die kein Mindestabstandsmall im Ver- bzw. Anwendbarkeitsnachweis
vorgegeben haben, betragt a =2 50 mm

o Bei der Durchfiihrung von einzelnen Leitungen durch feuerwiderstandsfahige Wande ist ein
brandschutztechnischer Befestigungsabstand fiir die erste Unterstiitzung nicht vorgegeben,
jedoch ist ein Mindestbefestigungsabstand fiir Rohrleitungen auf maximal 1,50 m auf beiden
Seiten der Wand aus brandschutztechnischer Sicht zu empfehlen; die Befestigungen bestehen
aus nichtbrennbaren Baustoffen und bediirfen keiner weiteren brandschutztechnischen
Auslegung; die Verwendung von zusétzlichen Schallschutzeinlagen aus brennbaren Baustoffen
ist moglich

e Feuerbesténdige Wénde oder Decken weisen eine Dicke von d 2 80 mm auf
¢ Hochfeuerhemmende Wénde oder Decke weisen eine Dicke von d 2 70 mm auf

e Feuerhemmende Wande oder Decken weisen eine Dicke von d 2 60 mm auf

Fir die vg. konstruktive Ausfiihrung des Brandschutzverschlusses ist bei der Durchdringung von
leichten Trennwanden bzw. Schachtwéanden im Besonderen zu beachten:
e Bei der Anordnung von Einzelleitungsdurchfilhrungen unter Einhaltung der jeweils vg.

Mindestabstande ist auf die Stabilitat (Statik) der Wande zu achten; zur Unterstiitzung der
Stabilitat sind ggfs. horizontale Auswechselungen in Form von C-Profilen einzubauen

* Anforderungen an feuerwiderstandsféhige Trennwande mit gleitenden Deckenanschliissen sind
bei der Planung und Umsetzung zu beriicksichtigen, sodass die Beweglichkeit der Bauteile
zueinander nicht behindert wird

e Schachtwande sind entsprechend den Anlagen 5 und 6 ggfs. im Bereich der
Leitungsdurchfiihrung auf eine Dicke von d =2 80 mm bei feuerbestandigen Wanden, d 2 70 mm
bei hochfeuerhemmenden Wanden bzw. d =2 60 mm bei feuerhemmenden Winden
aufzudoppeln

Zusammenfassend l&sst sich feststellen, dass bei den vg. beschriebenen und dargestellten Kabel- bzw.
Rohrverschliissen unter Beriicksichtigung der Randbedingungen die Schutzziele der Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) in der Fassung Februar 2015 eingehalten werden, da die vg.
Brandschutzverschlisse die Anforderungen in Anlehnung an die MLAR erfillen.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Kabel- und Rohrdurchfiihrungen sind den Anlagen
1 bis 6 zu entnehmen.
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5 Brandschutztechnische Beurteilung der Konstruktion

In brandschutztechnischer Hinsicht bestehen keine Bedenken gegen die konstruktive Ausbildung der
in den Anlagen 1 bis 6 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme dargestellten Brandschutzverschliisse
(vollstédndig umlaufender Verschluss eines = 15 mm breiten Spaltes mit dem dammschichtbildenden
Baustoff "ZZ 300" bzw. "ZZ 333" gemal [1] oder "ZZ 330" gemal [2] bzw. eines 15 mm bis 50 mm
breiten Spaltes mit Mineralwolle, nichtbrennbar geman technischer Regel A 2.2.1.2 der MVV TB bei
einem Schmelzpunkt = 1.000 °C gemaf DIN 4102-17, und einem beidseitig angeordneten Abstrich mit
"ZZ 300", "ZZ 333" oder "ZZ 330") von brennbaren und nichtbrennbaren Rohrleitungen (mit/ ohne
Streckenisolierung) sowie elektrischen Leitungen, da es sich um einzelne ggfs. geddmmte Leitungen
in jeweils eigenen Durchbriichen oder Bohréffnungen (siehe MLAR, Abschnitt 4.3.2 bzw. 4.3.3) handelt
und weiterhin die Randbedingungen, wie im Abschnitt 4 beschrieben, eingehalten werden.

Fir den im Abschnitten 4 beschriebenen und in den Anlagen 1 bis 6 dargestellten
brandschutztechnischen Verschluss der Ringspaltes bei der Durchfiihrung von einzelnen Kabel- bzw.
Rohrleitungen durch Wande und Decken, an die brandschutztechnische Anforderungen im Hinblick auf
den Raumabschluss und den Feuerwiderstand bestehen, wird auch mit den im Abschnitt 4
beschriebenen Abweichungen zur Muster-Richtlinie {iber brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie — MLAR) in der Fassung Februar 2015 bei einer
einseitigen Brandbeanspruchung der Durchtritt von Feuer und Rauch Uber die mit dem
dammschichtbildenden Baustoff "ZZ 300" bzw. "ZZ 333" gemal [1] oder "ZZ 330" gemal [2]
verschlossenen Ringspalte (iber mindestens 30, 60 bzw. 90 min verhindert.

Hierbei ist zu beachten, dass die im Abschnitt 4 beschriebenen und in den Anlagen 1 bis 6 dargestellten
Konstruktionsdetails bei der Realisierung der MaRnahme eingehalten werden und die Umsetzung der

Malnahme durch einen Fachbetrieb erfolgt.

Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und
aussteifenden) sowie nichttragenden raumabschlieBenden Bauteile mindestens eine
Feuerwiderstandsdauer von 30, 60 bzw. 90 min (feuerhemmend, hochfeuerhemmend und
feuerbestandig gemal technischer Regel A 2.2.1.2 der MVV TB) aufweisen und ansonsten auf der
Grundlage eines allgemeinen Verwendbarkeitsnachweises errichtet werden.
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Sachyerstandiger fir Brandschutz

Diese gutachterliehe Stellungnahme gilt nur unter Beriicksichtigung der Bestimmungen der
Musterrichtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie — MLAR) in der Fassung Februar 2015. Die MLAR in der
bestehenden Fassung ist in den DIBt-Mitteilungen 2/ 2016 vom 11.10.2016 veréffentlicht
worden.

Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und
aussteifenden) bzw. nichttragenden raumabschlieRenden Bauteile mindestens die gleiche
Feuerwiderstandsdauer wie die bewertete Konstruktion aufweisen. Bauteilverschluss

(Raumabschluss) und Statik (Standfestigkeit) der feuerwiderstandsfahigen Wande und Decken
sind aufrechtzuerhalten.

Die ordnungsgemale Ausfiihrung liegt ausschlieBlich in der Verantwortung der ausfiihrenden
Unternehmen.

Anderungen und Erganzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen
Stellungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der IBB GmbH, Grofl? Schwiilper, moglich.

Diese gutachterliehe Stellungnahme stellt keinen Verwendbarkeitsnachweis im
bauaufsichtlichen Verfahren dar. Die Fiihrung eines entsprechenden brandschutztechnischen
Nachweises auf Grundlage des § 85a MBO obliegt dem Hersteller bzw. Errichter der
Konstruktion. Eine Ubertragung der Aussage dieser Stellungnahme auf die jeweiligen
Randbedingungen des Bauvorhabens ist vor entsprechender Montage zu Uberpriifen und zu
bewerten.

Diese gutachterliche Stellungnahme kann in Verbindung mit der Muster-Richtlinie {ber
brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
— MLAR) in der Fassung Februar 2015 im bauaufsichtlichen Verfahren als Grundlage eines
Ubereinstimmungsnachweises verwendet werden, da die Abweichung von der MLAR, Abschnitt
4.3 als ,nicht wesentlich” bewertet werden kann (§ 16a Abs. 5 MBO). Die Ausstellung eines
Ubereinstimmungsnachweises fir die Konstruktion — mit Hinweis, dass es sich bei der erstellten
Konstruktion um eine  ,nicht  wesentliche®  Abweichung gegeniiber den
Konstruktionsgrundsatzen und Randbedingungen gemaR dem  vorausgenannten
brandschutztechnischen Nachweis handelt — obliegt dem Hersteller der Konstruktion (§ 21 Abs.
2 MBO).

Die Giiltigkeit dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 25.03.2026. Die Gilltigkeitsdauer
kann in Abhéangigkeit vom Stand der Technik verldngert werden.




Einzelne Leitungen ohne Ddmmung in eigenen

Durchbriichen:
d
‘f - . . ‘i'
7///////’
d1 d1
| UL

SR

Feuerwiderstand der Mir!de_stbau- Fiilltiefe d1
Wand bzw. Decke teildicke d

Feuerhemmend 2 60 mm 230 mm
Hochfeuerhemmend 270 mm 235 mm
Feuerbesténdig 2 80 mm 240 mm

Einzelne Leitungen:

- Nichtbrennbare Rohre @, , < 160 mm

- Brennbare Rohre/ Elektro-Installationsrohre @, p<32mm

- Elektrische Leitungen

- Kabelbundel @, = 32 mm (&, , < 50 mm bei feuer-
hemmenden Wéanden gem. MLAR, Abschnitt 4.2a)

ey A A

Massive Wand
oder Decke

Umlaufenden Ringspalt der Breite t < 15 mm mit Brand-
schutzmasse ZZ 300, ZZ 333 oder Brandschutzschaum
ZZ 330 beidseitig dicht verschliefen

Einzelne Rohrleitungen mit nichtbrennbarer Ddmmung in eigenen Durchbriichen:

d

1

)

Massive Wand
oder Decke

Mineralwolle:
- Nichtbrennbar
- Schmelzpunkt = 1000 °C

Einzelne Leitungen mit Isolierung:
- Nichtbrennbare Rohre @, \ < 160 mm
- Brennbare Rohre @, 5 < 32 mm

Umlaufenden Ringspalt der Breite t < 15 mm mit Brand-
schutzmasse ZZ 300, ZZ 333 oder Brandschutzschaum
ZZ 330 beidseitig dicht verschlieen

Einzelne Rohrleitungen mit brennbarer Dammung in eigenen Durchbriichen:

o d KX
1 i)
Brennbare 7 y 5 Umhiillung aus Stahlblech mit Dicke < 0,5 mm
Isolierung beidseitig der Durchfiihrung auf einer Lénge = 500 mm
d1 d1
o et
..... it cassnecy
i = | sy
Einzelne Leitungen mit Isolierung:
- Nichtbrennbare Rohre @, ,, < 160 mm
- Brennbare Rohre @, ; < 32 mm
BT B
Umlaufenden Ringspalt der Breite t < 15 mm mit Brand-
Massive Wand schutzmasse ZZ 300, ZZ 333 oder Brandschutzschaum
oder Decke A ZZ 330 beidseitig dicht verschliefen
Konstruktiver Aufbau Anlage 1

Schnitt - Durchfiihrung einzelner Leitungen

Anlage /1 zur bran

0

mit einem umlaufenden Ringspalt der Breite t < 15 mm

in massiven Wanden und Decken

ZU
Dl (‘) schutztechnischen
. Stellungnahme Nr.

GA-2021/pZ20

V. 25.05%. 2021



Einzelne Leitungen ohne DAmmung in eigenen

Feuerwiderstand der Mir!de_stbau- Fiilltiefe d
Wand bzw. Decke teildicke d

Feuerhemmend = 60 mm 2 30 mm
Hochfeuerhemmend 270 mm 235 mm
Feuerbestandig = 80 mm =40 mm

Durchbriichen:
d
Restlicher Ringspalt darf ¥ e |
mit Brandschutzmasse [ e
ZZ 300, ZZ 333 oder /(;:-/7 /3"17_

Brandschutzschaum
ZZ 330 verfullt werden

EfAE N

%

s ol
Massive Wand
oder Decke //.//.4’

Einzelne Leitungen:

- Nichtbrennbare Rohre @, , < 160 mm

- Brennbare Rohre/ Elektro-Installationsrohre @, , < 32 mm

- Elektrische Leitungen

- Kabelbiindel @, . < 32 mm (&, , < 50 mm bei feuer-
hemmenden Winden gem. MLAR, Abschnitt 4.2a)

Umlaufenden Ringspalt der Breite t > 15 mm bzw.
t < 50 mm mit Mineralwolle (nichtbrennbar, Schmelz-
punkt 2 1000°C) beidseitig dicht verschliefen

Einzelne Rohrleitungen mit nichtbrennbarer DAmmung in eigenen Durchbrichen:

d

T

%

A A A
d1

28 ]

Massive Wand 'ﬁ

oder Decke TSR '

Mineralwolle:
- Nichtbrennbar
- Schmelzpunkt 2 1000 °C

Einzelne Leitungen mit Isolierung:
- Nichtbrennbare Rohre @, , < 160 mm
- Brennbare Rohre @, ; < 32 mm

Restlicher Ringspalt darf mit Brandschutzmasse ZZ 300,
ZZ 333 oder Brandschutz- schaum ZZ 330 verfullt werden

Umlaufenden Ringspalt der Breite t > 15 mm bzw.
t < 50 mm mit Mineralwolle (nichtbrennbar, Schmelz-
punkt = 1000°C) beidseitig dicht verschlielen

Einzelne Rohrleitungen mit brennbarer DAmmung in eigenen Durchbriichen:

"2 d K
1 1

T 72777

d1 d1

"
o e
[ ] -
T
: 1AL

Restlicher Ringspalt darf mit Brandschutzmasse ZZ 300,
ZZ 333 oder Brandschutz- schaum ZZ 330 verfiillt werden

Umhiillung aus Stahlblech mit Dicke < 0,5 mm
beidseitig der Durchfiihrung auf einer Lénge = 500 mm

Einzelne Leitungen mit Isolierung:
- Nichtbrennbare Rohre @, ,, < 160 mm
- Brennbare Rohre @, ; < 32 mm

Umilaufenden Ringspalt der Breite t > 15 mm bzw.
t < 50 mm mit Mineralwolle (nichtbrennbar, Schmelz-
punkt = 1000°C) beidseitig dicht verschlieRen

Konstruktiver Aufbau
Schnitt - Durchfiihrung einzelner Leitungen

Anlage 2
zu

mit einem umlaufenden Ringspalt der Breite t > 15 mm Nr.:

und t < 50 mm in massiven Wanden und Decken Vo

Anlage zur brand-
schutztechnischen

v.25.03. 2021 020

2021



Einzelne Leitungen ohne DaAmmung in eigenen
Durchbriichen:

-
=

Nichtbrennbares
Hullrohr

=3

XX

Leichte
Trennwand

o e G | M s | _Foltet o
Feuerhemmend 2 60 mm =30 mm
Hochfeuerhemmend =70 mm 2 35 mm
Feuerbestandig 2z 80 mm 2 40 mm

Einzelne Leitungen:

- Nichtbrennbare Rohre &, ,, = 160 mm

- Brennbare Rohre/ Elektro-Installationsrohre @, 5 < 32 mm

- Elektrische Leitungen

- Kabelbiindel @, < 32 mm (@, , < 50 mm bei feuer-
hemmenden Wanden gem. MLAR, Abschnitt 4.2a)

Umlaufenden Ringspalt der Breite t < 15 mm mit Brand-
schutzmasse ZZ 300, ZZ 333 oder Brandschutzschaum
ZZ 330 beidseitig dicht verschlieRen

Nichtbrennbares
Huillrohr

Leichte
Trennwand

Mineraiwolle:
- Nichtbrennbar
- Schmelzpunkt = 1000 °C

Einzelne Leitungen mit Isolierung:
- Nichtbrennbare Rohre @, \, < 160 mm
- Brennbare Rohre @, ; < 32 mm

Umilaufenden Ringspalt der Breite t = 15 mm mit Brand-
schutzmasse ZZ 300, ZZ 333 oder Brandschutzschaum
ZZ 330 beidseitig dicht verschlieBen

—
—

Brennbare
Isolierung

Nichtbrennbares Hillrohr

Umhiillung aus Stahlblech mit Dicke < 0,5 mm
beidseitig der Durchfiihrung auf einer Ldnge 2 500 mm

Einzelne Leitungen mit Isolierung:
- Nichtbrennbare Rohre @, ,, < 160 mm
- Brennbare Rohre @, ; < 32 mm

Umlaufenden Ringspalt der Breite t < 15 mm mit Brand-

Leichte schutzmasse ZZ 300, ZZ 333 oder Brandschutzschaum
Trennwand ZZ 330 beidseitig dicht verschlieRen
Konstruktiver Aufbau Anlage 3

Schnitt - Durchfihrung einzelner Leitungen zZu

mit einem umlaufenden Ringspalt der Breite t < 15 mm Nr.:

in leichten Trennwéanden

vom:

Anlage 3 zur brang

Stellungnahme Nr.GA-2021
3. 2024 o220

V. 25.



Einzelne Leitungen ohne DAmmung in eigenen Feuerwiderstand der | Mindestbau- [ "
Durchbiiichen: Wand teildicke d e
d Feuerhemmend 260 mm =30 mm
Restlicher Ringspalt darf 1 i Hochfeuerhemmend 270 mm 235 mm
mit Brandschutzmasse e -
77 300, ZZ 333 oder R Feuerbestandig >80 mm > 40 mm
Brandschutzschaum
ZZ 330 verfillt werden g
5| Einzelne Leitungen:
- Nichtbrennbare Rohre @, , < 160 mm
- Brennbare Rohre/ Elektro-Installationsrohre @, 5 < 32 mm
- Elektrische Leitungen
- Kabelbiindel @, , < 32 mm (@, , < 50 mm bei feuer-
d1 d1 hemmenden Wanden gem. MLAR, Abschnitt 4.2a)
= —

Umlaufenden Ringspalt der Breite t > 15 mm bzw.
t < 50 mm mit Mineralwolle (nichtbrennbar, Schmelz-
punkt = 1000°C) beidseitig dicht verschlieRen

Leichte
Trennwand

Nichtbrennbares Hiillrohr

Einzelne Rohrleitungen mit nichtbrennbarer Ddmmung in eigenen Durchbriichen:

Mineralwolle:
- Nichtbrennbar
- Schmelzpunkt = 1000 °C

Nichtbrennbares
Hullrohr

Einzelne Leitungen mit Isolierung:
- Nichtbrennbare Rohre @, < 160 mm
- Brennbare Rohre @, g < 32 mm

Ti‘l‘ ‘fﬂ‘f Restlicher Ringspalt darf mit Brandschutzmasse ZZ 300,
ZZ 333 oder Brandschutz- schaum ZZ 330 verfiillt werden
)
A Umlaufenden Ringspalt der Breite t > 15 mm bzw.
Leichte “ t < 50 mm mit Mineralwolle (nichtbrennbar, Schmelz-
Trennwand punkt 2 1000°C) beidseitig dicht verschlieen

Nichtbrennbares Hiillrohr

Brennbare
Isolierung
Restlicher Ringspalt darf mit Brandschutzmasse ZZ 300,
ZZ7 333 oder Brandschutz- schaum ZZ 330 verfilllt werden

Umhiillung aus Stahlblech mit Dicke < 0,5 mm
beidseitig der Durchfiihrung auf einer Lange = 500 mm

Einzelne Leitungen mit Isolierung:
- Nichtbrennbare Rohre @, ,, < 160 mm
- Brennbare Rohre @, ; < 32 mm

= Umlaufenden Ringspalt der Breite t > 15 mm bzw.
Leichte t < 50 mm mit Mineralwolle (nichtbrennbar, Schmelz-
Trennwand punkt 2 1000°C) beidseitig dicht verschliefen

Konstruktiver Aufbau Anlage 4
Schnitt - Durchfiihrung einzelner Leitungen zu
mit einem umlaufenden Ringspalt der Breite t > 15 mm Nr.:(‘
und t £ 50 mm in leichten Trennwanden 1R )

Anlage zur brand-

schutztechnischen
6‘»4*2021'/'020

v.25.03. 2021




Einzelne Leitungen ohne Ddmmung in eigenen Feuerwiderstand der | Mindestbau- s
il Flltiefe d1
Durchbriichen: Wand teildicke d
3 Feuerhemmend 260 mm 230 mm
. Hochfeuerhemmend 270 mm 235 mm
Nichtbrennbares =
Hiillrohr Feuerbestédndig 2 80 mm z 40 mm

Einzelne Leitungen:

- Nichtorennbare Rohre @, ;< 160 mm

- Brennbare Rohre/ Elektro-Installationsrohre @, ¢ < 32 mm

- Elektrische Leitungen

- Kabelbtindel @, < 32 mm (@, , < 50 mm bei feuer-
hemmenden Wanden gem. MLAR, Abschnitt 4.2a)

e
,,,,,

Umlaufenden Ringspalt der Breite t < 15 mm mit Brand-
schutzmasse ZZ 300, ZZ 333 oder Brandschutzschaum
ZZ 330 beidseitig dicht verschlieRen

Schachtwand

Aufdoppelung mit nichtbrennbaren Bauplatten

Einzelne Rohrleitungen mit nichtbrennbarer DaAmmung in eigenen Durchbriichen:

Nichtbrennbares d Aufdoppelung mit nichtbrennbaren Bauplatten
Hullrohr 1
Mineralwolle:
SR = - Nichtbrennbar
s R - Schmelzpunkt = 1000 °C

Einzelne Leitungen mit Isolierung:
- Nichtbrennbare Rohre @, ,, < 160 mm
- Brennbare Rohre @, ¢ < 32 mm

Umlaufenden Ringspalt der Breite t < 15 mm mit Brand-
schutzmasse ZZ 300, ZZ 333 oder Brandschutzschaum
Schachtwand ZZ 330 beidseitig dicht verschlieBen

Einzelne Rohrleitungen mit brennbarer Dadmmung in eigenen Durchbriichen:

Brennbare Y d Aufdoppelung mit nichtbrennbaren Bauplatten
Isolierung
Nichtbrennbares Hiillrohr
Umhiillung aus Stahlblech mit Dicke £ 0,5 mm
beidseitig der Durchfiihrung auf einer Lange = 500 mm
Einzelne Leitungen mit Isolierung:
- Nichtbrennbare Rohre @, ,, = 160 mm
- Brennbare Rohre @, ; < 32 mm
Umlaufenden Ringspalt der Breite t £ 15 mm mit Brand-
schutzmasse ZZ 300, ZZ 333 oder Brandschutzschaum
Schachtwand ZZ 330 beidseitig dicht verschliefen
Konstruktiver Aufbau Anlage 5
Schnitt - Durchfuhrung einzelner Leitungen zu

NK - Anlage &  zur brand:
l b schutztechnischen
Stellungnahme Nr.GA'

mit einem umlaufenden Ringspalt der Breite t < 15 mm
in Schachtwéanden

v.26.03. 2021
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